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鹿島 EMC試験所「次世代モビリティ棟」
各社自動車メーカー規格に対応
EMC試験、無線試験、高電圧電気試験をワンストップで

鹿島 EMC試験所は自動車分野を強化するために走行時を模擬した実負荷環境下での EMC試験が可能な「EHV	
Chamber」を 2基備えた次世代モビリティ棟を建設し、2020 年 1月より業務を開始しました。この設備増強により、
CISPR	25	:	2016	Ed.4	Annex	I、ISO	11452-2	Ed.3	Clause	8、GB/T	36282 対応の EMC試験が可能になりました。

EMC試験の他、LV	124、LV	123、LV	148 の試験が可能な高電圧設備を保有しています。また無線試験も提供してお
り、車両メーカーの求める試験をワンストップで受けられます。

鹿島 EMC試験所は 2013 年 12 月に UL の EMC試験所となり、長年、	GM、Ford、JAGUAR	LAND	ROVER、MAZDA
などの認定試験所としての実績を積み、多くのエキスパートが専門的かつきめ細やかなサービスを提供しています。

認定機関

TESTING
CERTIFICATE	1266.01

CALIBRATION
CERTIFICATE	1266.02

各認定機関のロゴが対象とする認定の範囲はそれぞれ異なります。
詳細は次のウェブサイトを参照してください。
http://japan.ul.com/resources/emc_accredited/
すべての試験が、リストされている認定それぞれによりカバーされているわけではありません。

対応規格
EN,	ETSI,	FCC	15,18,	VCCI,	各国電波法,	
AS/NZS,	RSS,	CISPR,	車載機器EMC試験,		
EN	61000-3-2,3,	EN	61000-4-2,3,4,5,6,8,11,12,	EMF	
GM規格（GMW	3097,	GMW	3172）
Ford規格（ESXW7T-1A278-AB,	-AC,	EMC-CS-2009.1,	FMC	1278）	
JAGUAR	LAND	ROVER規格（JLR-EMC-CS	v1.0）
MAZDA規格	
国際規格（CISPR	25,	ISO	11452	シリーズ,	
ISO	7637シリーズ,	ISO	10605,	ISO	16750-2,	その他）	
その他,	自動車メーカー規格およびLV124,	LV123,	LV148（電気試験）

設備概要
• 	オープンサイト	2	基（測定距離3,	10,	30	m）	
シールドルーム併設
最大ターンテーブル：5	m	/	4	ton
寸法：8.5	m	x	7	m	x	2.4	m
測定範囲：EMI：9	kHz	～	6	GHz
電源容量：100	kVA	400	V
• 車載用電波暗室	1	基
対応周波数：	EMS：DC	～	6	GHz	[600	V/m]		

EMI	：1	Hz	～	6	GHz
寸法：7.5	m	x	8.5	m	x	4.5	m
電源容量：DC	60	V	200	A,	500	V	64	A
• 	3	m	電波暗室	2	基（車載兼用）
最大ターンテーブル：2	m	/	2	ton
寸法：9.0	m	x	6.5	m	x	5.2	m
対応周波数：	EMS：80	MHz	～	6	GHz	

EMI	：9	kHz	～	40	GHz
電源容量：17	kVA	/	0	V	～	400	V

• 10	m	電波暗室	1	基
最大ターンテーブル：3	m	/	1	ton
寸法：18.4	m	x	9.9	m	x	7.7	m
対応周波数：	EMS：80	MHz	～	6	GHz	

EMI	：9	kHz	～	40	GHz
電源容量：17	kVA/0	V	～	480	V	
• 車載用シールドルーム	2	基
寸法：4.0	m	x	6.2	m	x	3.0	m
電源容量：DC	60	V	200	A,	500	V	64	A
• 	G-TEMセル	1	基
対応周波数：10	kHz	～	6	GHz
最大電界強度：200	V/m	セプタム高さ：500	mm
• 	TEMセル	1	基
対応周波数：10	kHz	～	400	MHz
最大電界強度：200	V/m
セプタム高さ：300	mm
• 	50	Ω	Strip	line　・		90	Ω	Strip	line　・		Tri-plate
• 	直流低圧・高圧電源変動試験機器
• 	恒温恒湿槽
• 	電気試験室：1基
電源容量：DC60	V	200	A,	DC500	V	64	A

• 	車載用EHV	Chamber：2基
対応周波数：	EMS:DC～6	GHz		

EMI：1～6	GHz
寸法：7.0	m×8.0	m×3.9	m
電源容量：最大1000	V/240	A	90	kW
ダイナモシステム：125	N・M/12,000	rpm
暗室内冷却用給排水、エアー設備

• 	車載用電波暗室：1基
対応周波数：	EMS：DC～6	GHz		

EMI：1～6	GHz
寸法：7.0	m×8.0	m×3.9	m
電源容量：最大1000	V/240	A	90	kW
暗室内冷却用給排水、エアー設備

• 	電気試験室:3基
寸法:6.5	m×6.0	m×3.0	m
電源容量：	最大1000	V/240	A	90kW
冷却用給排水、エアー設備

次世代モビリティ棟	設備概要
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